[image: image41.jpg]Dopuszczalne wielko$ci emisji gazéw i pytéw wprowadzanych do powietrza.

Wielkosci emisji z instalacji kottowni gazowej — instalacji pomocniczej IPPC.

Czas

Charakterystyka emitora . Rodzaj i ilos¢ emitowanych substancji Urzadzenia
Lp.| . Nz:z:lva__ Ifltr . pratcy Rodztaj_ do
instalacji | emitor H d v T wyrzutni Rodzaj . =
[m] | [m] |[mis] [K] |[godz/r] gazéw lub pytw | ™9™ | kg | Mgirok | redukcji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. | Instalacja Ditlenek azotu - 0,0152 | 0,074
kottowni S— Ditlenek siarki - 0,0010 | 0,005
gazowej e-1 6,0 [0,18| 2,0 | 437 6240 SIS Tlenek wegla - 0,0043 | 0,013 Brak
Pyt ogétem- Pyt PM10 - 0,0002 | 0,004
Pyt PM2,5 - 0,0001 | 0,0007
Ditlenek azotu - 0,0065 0,033
= — Ditlenek siarki - 0,0004 0,002
e-2 6,0 [0,15| 1,3 | 440 6240 ShiaTES Tlenek wegla - 0,0018 0,006 Brak
Pyt ogétem- Pyt PM10 - 0,0001 | 0,0004
Pyt PM2,5 - 10,00007 | 0,0003
Ditlenek azotu - 0,0065 0,033
T— Ditlenek siarki - 0,0004 0,002
e-3 6,0 |0,15| 1,3 | 440 6240 stwars Tlenek wegla - 0,0018 0,006 Brak
Pyt ogétem- Pyt PM10 - 0,0001 | 0,0004
Pyt PM2,5 - |0,00007 | 0,0003
Emisja taczna z instalacji pomocniczej IPPC Ditlenek azotu 0,140
Ditlenek siarki 0,009
Tlenek wegla 0,025
Pyt ogétem- Pyt PM10 0,0048
Pyt PM2,5 0,0013
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 Grodzisk Wielkopolski, dnia 19 grudnia 2019 r.     
OS.6222.2.2019
DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) po zapoznaniu się z wnioskiem  Ubojni Drobiu Leszek i Jerzy Smolarek Spółka Jawna  Wielichowo Wieś ul. Dębska 7, 64-050 Wielichowo,
orzekam
zmienić na wniosek strony – Ubojni Drobiu Leszek i Jerzy Smolarek Spółka Jawna  Wielichowo Wieś ul. Dębska 7, 64-050 Wielichowo,  decyzję Starosty  Grodziskiego  nr  OS.7644-7/08 z dnia 15 października 2010 r., zmienioną decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.6222.6.2014 z dnia 03 grudnia 2014 r. - będącą pozwoleniem zintegrowanym na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 566/2, 567/1 i 578/1 w obrębie Wielichowo Wieś zwanego dalej Zakładem;
w następujący sposób:
w decyzji Starosty Grodziskiego nr OS.7644-7/08 z dnia 15 października 2010r., zmienioną decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.6222.6.2014 z dnia 03 grudnia 2014 r.
- na stronie 2 zapis:
„udzielić Ubojni Drobiu Leszek, Jerzy Smolarek Spółka Jawna położonej w miejscowości Wieś Pawłówko 7, 64-050 Wielichowo, zwanemu dalej 
Zakładem pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju brojlerów kurzych i konfekcji mięsa o zdolności ubojowej 92 Mg/dobę na warunkach określonych w niniejszej decyzji”

otrzymuje brzmienie:

„udzielić Ubojni Drobiu Leszek i Jerzy Smolarek Spółce Jawnej położonej w miejscowości Wielichowo Wieś ul. Dębska 7, 64-050 Wielichowo pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 566/2, 567/1 i 578/1 w obrębie Wielichowo Wieś na warunkach określonych w niniejszej decyzji”

1.  Punkt I. „Rodzaj instalacji i parametry instalacji” otrzymuje brzmienie:
	Nazwa instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego
	Rodzaj instalacji *
	Parametr instalacji

	Instalacja do uboju drobiu
	Instalacja do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę – (ust. 6 pkt 4 wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku (Dz. U. z 2014r. poz. 1169) w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

	Instalacja do uboju z zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr 566/2, 567/1 i 578/1 w obrębie Wielichowo Wieś gmina Wielichowo.


2. Punkt II. „Opis instalacji” otrzymuje brzmienie:

Instalacja objęta wnioskiem jest własnością firmy Ubojnia Drobiu Leszek i Jerzy Smolarek Spółka Jawna , położoną w miejscowości Wielichowo Wieś ul. Dębska 7, 64-050 Wielichowo na działkach ewidencyjnych nr 566/2, 567/1 i 578/1 w obrębie Wielichowo Wieś. Przedmiotowy zakład posiada tytuł prawny do przedmiotowych działek. Od strony północnej zakład graniczy bezpośrednio z drogą gminną Rakoniewice-Wielichowo. Od strony wschodniej znajduje się działka na której położony jest dom właściciela ubojni. Z pozostałych stron, tj. od zachodu i południa ubojnia graniczy bezpośrednio z terenami rolniczymi. Ubojnia działa w branży drobiarskiej. Jej podstawowym profilem produkcji jest ubój brojlerów kurzych i rozbiór mięsa drobiowego wraz z konfekcjonowaniem. Zakład prowadzi produkcję z przeznaczeniem n sprzedaż: tuszek drobiowych i filetów oraz podrobów drobiowych. Zdolność produkcyjna Ubojni pozwala na ubój drobiu w ilości uboju brojlera kurzego ok. 205.000 szt./tydzień, czyli 41.000 szt./dobę  i rozbiór mięsa drobiowego wraz z konfekcjonowaniem w ilości 94,3 Mg/dobę.
3. Punkt III. „Charakterystyka instalacji” otrzymuje brzmienie:
Na terenie zakładu prowadzona jest działalność polegająca na uboju drobiu. Ubój brojlera kurzego prowadzony jest na zmechanizowanej linii ubojowej, przy zastosowaniu urządzeń automatycznych, w szczególności do patroszenia i kalibrowania tuszek. 
Do Ubojni drób dostarczany są samochodami zaopatrzonymi w osłony chroniące drób przed [image: image1.jpg]


niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w pojemnikach o trwałej konstrukcji, łatwych do mycia i dezynfekcji. Półautomatyczny rozładunek odbywa się na zadaszonej rampie, a po kontroli jakościowej i ilościowej zwierzęta są kierowane do uboju bez zbędnej zwłoki. Puste pojemniki są myte i dezynfekowane oraz załadowane na środek transportowy. Samochód po rozładunku jest również myty i dezynfekowany.
[image: image43.png]


Proces produkcji rozpoczyna się gdy ptaki wyjmowane z klatek zawieszane są głową w dół na linię transportera. Linie do pętania są zaprojektowane i rozmieszczone w taki sposób aby podwieszone na nich ptaki nie były przytomne dłużej niż jedną minutę. Prędkości taśmy ustawiona jest na 4200 sztuk na godzinę. Przed ogłuszaniem następuje przedubojowe badanie lekarsko-weterynaryjne. Ogłuszania dokonuje się za pomocą prądu elektrycznego o ustalonych parametrach napięcia wyjściowego 100-150V, poprzez przepuszczanie linii nad basenem z wodą. Odcinanie głów oraz wykrwawiane przeprowadza się jedynie po potwierdzeniu, że zwierzę nie wykazuje żadnych oznak życia. Czas pomiędzy ogłuszaniem ptaków a wykrwawianiem wynosi 30 sekund. Odcinanie głów wykonywane jest w urządzeniu mechanicznym. Następnie zachodzi wykrwawianie, które trwa ok. 2-3 minut. Odcięte głowy za pomocą wody transportowane są do kontenera na półprodukty pochodzenia zwierzęcego, a krew do odpowiedniego zbiornika.

Ptaki kierowane są wzdłuż oparzelnika o temperaturze wody 57-60 0 C, po czym następuje skubanie w urządzeniu automatycznym zwanym skubarką. Pierze pozostaje w wodzie, a następnie jest oddzielane i przekazywane do zbiornika z przeznaczeniem do utylizacji.

Po oparzaniu zachodzi mechaniczne obcinanie łap oraz mycie końcowe tuszy i usuniecie ewentualnych zanieczyszczeń obróbki wstępnej. Tuszki po myciu poddawane są kolejno: 
- nacinaniu steku przy użyciu automatycznej sterownicy,
- automatycznemu przecinaniu powłoki brzusznej,
- automatycznemu patroszeniu,
- ręcznemu oddzieleniu ośrodków z podziałem na cele spożywcze (żołądki, serca i wątroby) i do utylizacji (jelita), żołądki po płukaniu przekazywane do chłodzenia, a serca i wątroby po opłukaniu w koszach perforowanych są ważone, pakowane i przewożone do magazynu chłodniczego,

- automatycznemu wyjmowaniu przełyku z wolem,
- automatycznemu odsysaniu płuc,
- myciu wewnętrznym i zewnętrznym całej tuszki w myjce automatycznej,
- przewieszaniu tuszek na linie schładzania,[image: image2.jpg]



- chłodzeniu owiewowo- natryskowemu,[image: image3.jpg]
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- kalibrowaniu i sortowaniu na hali rozbioru wyposażonej w trybownicę całej nogi i maszynę do przetwarzania nóg,
- ważeniu i przekazaniu na maszynę pakującą lub do rozbioru tuszek drobiowych z pozyskiwaniem udek lub ćwiartek.
Spakowane produkty: tuszki, nogi, ćwiartki, żołądki, serca i wątróbki przechowywane są w magazynie chłodniczym lub mroźni. Urządzenia chłodnicze magazynów sterowane są automatycznie, a monitoring temperatur prowadzony jest systematycznie.
Ciepło, dla potrzeb technologicznych, ciepłej wody i centralnego ogrzewania dostarczają 3 kotły gazowe o mocy 1 x 90 kW, 2 x 40 kW.[image: image5.jpg]



Ścieki technologiczne są kierowane do zakładowej podczyszczalni ścieków, a po podczyszczeniu [image: image6.jpg]


są odprowadzane za pomocą kanalizacji sanitarnej do miejskiej oczyszczalni ścieków.

W związku z funkcjonowaniem instalacji występują procesy pomocnicze, które związane są z zabezpieczeniem procesów podstawowych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania zakładu. Do procesów pomocniczych należą:[image: image7.jpg]



  - instalacja kotłowni,

- instalacja podczyszczalni ścieków przemysłowych (technologicznych),

- instalacja chłodnicza ze skraplaczami,

[image: image8.jpg]


- instalacja wody chłodniczej,

- instalacja do poboru wody.
4. Punkt III.1.1 ,,Instalacja do poboru wody” otrzymuje brzmienie:
Woda dla potrzeb Ubojni Drobiu pobierana jest z gminnej sieci wodociągowej lub w sytuacjach awaryjnych z własnego ujęcia wody. Ilości pobieranej wody z gminnej sieci wodociągowej, na podstawie umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, wynosi:

· Qmax. godzinowe ≤ 8 m 3/h,

· Qśr. dobowe  ≤ 102,0 m 3/dobę,

· Qrok ≤ 31200,0 m 3/rok.

Rozliczenie za pobór wody odbywa się na podstawie wskazań zamontowanego wodomierza przed zaworem.

Pobór wody z własnego ujęcia wód, zlokalizowanego na działce o nr. ewiden. 565/1 w miejscowości Wielichowo —Wieś, będzie następował w wypadku awarii wodociągu gminnego lub słabnącego ciśnienia. Pobrana woda będzie zaspokajać tylko i wyłącznie potrzeby technologiczne.

Planowane ilości pobieranej wody z ujęcia własnego szacuje się na:[image: image9.jpg]



· Qmax. godzinowe ≤ 3 m 3/h,

· Qśr. dobowe  ≤ 72,0 m 3/dobę,
· Qrok ≤ 26300,0 m 3/rok.

Zasoby eksploatacyjne ujęcia zostały określone na Q = 3,0 m3/h, przy depresji s = 3,0m   - decyzja Wojewody Poznańskiego z dnia 1.12.1998r. nr OS-V-7520-2-1-11/97.[image: image10.jpg]



Urządzenia do poboru wody: pompa głębinowa, wodomierz, hydrofor i filtry siatkowe (szt.3).
Zobowiązania uprawnionego do:
- badania jakości wody surowej w zakresie podstawowym wykonywane jeden raz w roku,
- prowadzenie książki eksploatacji ujęcia i odnotowywanie w niej dobowych odczytów z [image: image11.jpg]


wodomierza,

[image: image12.jpg]


- dokonywanie pomiaru lustra wody statycznego i dynamicznego w studni raz na 5 lat,
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- utrzymywanie i eksploatowanie w dobrym stanie technicznym urządzeń służących do poboru wody,

   - wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za prawidłową eksploatację ujęcia wody, [image: image14.jpg]



   - wypłacanie zainteresowanym stronom odszkodowania w przypadku wystąpienia szkód związanych z poborem wód podziemnych,
   - przestrzeganie ilościowego poboru wód podziemnych i nie przekraczanie maksymalnego poboru wody, zgodnie z przyjętą dokumentacją hydrologiczną,

   - przekazywanie wyników wody surowej w zakresie podstawowym jeden raz w roku do Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim w terminie do 30 dni po wykonaniu analizy.
5. Punkt III.1.2.1. ,,Ścieki przemysłowe” otrzymuje brzmienie:
Ścieki przemysłowe (technologiczne) przed odprowadzeniem ich do gminnej kanalizacji sanitarnej zostają podczyszczone w zakładowej podczyszczalni ścieków. Z podczyszczalni tej po oczyszczeniu do wymaganych parametrów, określonych w umowie z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ścieki odprowadzane są przez kanalizację sanitarną do gminnej oczyszczalni ścieków. Ilość odprowadzanych ścieków równa jest ilości pobieranej na ten cel wody. Ścieki kierowane do zakładowej podczyszczalni ścieków zanieczyszczone są głównie krwią, tłuszczem, odpadkami mięsa i kości. Dla podczyszczalni została wydana przez Burmistrza Wielichowa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Przepustowość podczyszczalni wynosi 30 m3/godzinę. Urządzenia wchodzące w skład podczyszczalni:
· sito łukowe,
· zbiornik uśredniający,

· reaktor rurowy,

· układy dozowania koagulanta, ługu sodowego oraz flokulanta,

· flotator ciśnieniowy,

· kład saturacji,

· układ magazynowania szlamów poflotacyjnych,
· szafa sterownicza.

Ilość ścieków wprowadzana, na podstawie umowy, do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej:

· Qmax. godzinowe ≤ 8 m 3/h,

· Qśr. dobowe  ≤ 102,0 m 3/dobę,

· Qrok ≤ 31200,0 m 3/rok.
Najwyższe dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do gminnej [image: image15.jpg]


sieci kanalizacji sanitarnej:[image: image16.jpg]



- BZT5 ≤ 700 mg 02/dm 3
  - ChZT ≤ 1000 mg 02/dm 3 
 - zawiesiny ogólne ≤ 330 mg/dm 3  

   - fosfor ogólny ≤ 16 mgP/dm3 
 - azot azotynowy ≤ 10 mgN/dm3
   - azot amonowy ≤ 100 mgN/dm 3[image: image17.jpg]



6. Dopisuje się kolejny punkt o następujacym brzmieniu III.1.2.2 ,,Wody opadowe i roztopowe”
W sąsiedztwie terenu, na którym zlokalizowano Ubojnię Drobiu brak jest uzbrojenia w gminną sieć kanalizacji deszczowej. W związku z tym Inwestor zagospodarował powstające wody opadowe i roztopowe w sposób indywidualny, zgodnie z przepisami ochrony środowiska, tak żeby nie powodować szkód w środowisku. Wody opadowe i roztopowe, pochodzące z połaci dachowych, [image: image18.jpg]
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części dróg, placów i parkingów, ujmowane są w system studzienek ściekowych do sieci kanalizacyjnej deszczowej i odprowadzane są do zbiornika infiltracyjno-odparowującego, zlokalizowanego na działce nr 578/1 i 578/2, obręb Wielichowo-Wieś. Wody opadowe i roztopowe z pozostałej części terenów utwardzonych odprowadzane są na terenie zakładu w sposób niezorganizowany, powierzchniowo na tereny zielone.
Wielkość odwadnianej powierzchni wody odprowadzane do zbiornika infiltracyjno- odparowującego: 0,66 ha ( połacie dachowe — 0,41 ha, place utwardzone — 0,25 ha).

Wielkość terenów utwardzonych, z których wody opadowe i roztopowe rozprowadzane są powierzchniowo: 0,26 ha.
Ilość wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do zbiornika infiltracyjno-odparowującego:

· Qmax. godzinowe = 67,8 m 3/h,

· Qśr. dobowe  =16,6 m3/dobę,

· Qmax roczne = 2991,56 m 3/rok.

Ilość wód opadowych i roztopowych rozprowadzanych po powierzchniowo na tereny zielone:

· Qmax. godzinowe = 24,732 m 3/h,

· Qśr. dobowe  = 6,0 m3/dobę,

· Qmax roczne = 1081,6 m 3/rok.
Najwyższe
dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń wód
opadowych
roztopowych [image: image20.jpg]


wprowadzanych do ziemi:

· zawiesina ogólna < 100 mg/dm 3,
· substancje ropopochodne < 15 mg/dm 3.
Wody opadowe i roztopowe, przed wprowadzeniem do ziemi są oczyszczane w urządzeniach ograniczających ich negatywne oddziaływanie na środowisko: studzienki wpustowo- rynnowe z koszami pisakowymi, separator koalestencyjny, dwupłaszczowy, pionowy z odmulaczem i by-passem.

Odbiornikiem oczyszczonych wód opadowych i roztopowych jest zbiornik infiltracyjno- odparowujący o V=162m 3 , zlokalizowany na działce nr 578/1 i 578/2, obręb Wielichowo-Wieś, należących do Właścicieli instalacji.
  Ilości powstających wód opadowych i roztopowych

	Parametry
	Wnioskowane ilości

	powierzchnia dachów - odprowadzanie do zbiornika
	ok. 0,41 ha

	pow. utwardzone - odprowadzanie powierzchniowe
	ok. 0,26 ha

	pow. utwardzone - odprowadzanie do zbiornika
	ok. 0,25 ha

	Q sek. z dachów
	48,33 l/s


	Q godz. z dachów
	43,49 m3/h

	Q sek. z pow. utwardzonych -odprowadzanie powierzchniowe
	27,24 l/s

	Q godz. z pow. utwardzonych - odprowadzanie powierzchniowe
	24,52 m 3/h

	Q sek. z pow. utwardzonych - odprowadzanie do zbiornika
	26,2 l/s

	Q godz. z pow. utwardzonych - odprowadzanie do zbiornika
	23,58 m3/h


Zobowiązania uprawnionego:

· dokonywanie systematycznych przeglądów technicznych zmontowanych urządzeń podczyszczających i oczyszczających,

· opracowanie i posiadanie aktualnego planu działań w sytuacjach awaryjnych, które zabezpieczą środowisko przed ewentualnym skażeniem lub zanieczyszczeniem.[image: image21.jpg]



7. Punkt III.1.3. ,,Instalacje kotłowni – Instalacje energetyczne pracujące na potrzeby technologiczne” otrzymuje brzmienie:
Ciepło dla potrzeb technologicznych, c.o. i c.w. czerpane jest z kotłowni gazowej, w której zamontowano dwa kotły o mocy 40 kW każdy oraz jeden kocioł o mocy 90 kW z palnikami [image: image22.jpg]


gazowymi. Kotły pracują przez maksymalnie 260 dni w roku i 24 h/dobę. Zasilane są gazem ziemnym zaazotowanym typu Lw, o wartości opałowej nie gorszej niż 31.0 MJ/m 3[image: image23.jpg]



Pyły i gazy z kotłów odprowadzane są do powietrza trzema emitorami z wkładką MKS o wysokości 6,0m i średnicy wylotu 0,18m dla kotła o mocy 90 kW (emitor e-1) oraz 0,15m dla kotłów o mocy 40 kW (emitory e-2 i e-3).

Dane techniczne kotła o mocy 90 kW:

	· ilość kotłów
· moc kotła MW
· średnia sprawność kotła %
· temperatura spalin K
· max. zużycie spalin m 3/h
	· 1 szt.

· 0,09
·  90
· 440
· 11,6


       -        strumień wydalanych spalin m 3/h        – 183
Dane techniczne kotłów o mocy 40 kW:

	- ilość kotłów

· moc kotła MW

· średnia sprawność kotła %

· temperatura spalin K

· max. zużycie spalin m 3/h
	· 2 szt.

· 0,04
· 90
· 443
· 5,1


       - strumień wydalanych spalin m 3/h              - 81

[image: image24]
8. Punkt III.1.4. ,,Emisja hałasu” otrzymuje brzmienie:
Źródłami hałasu pochodzącymi z instalacji Ubojni Drobiu wraz z pełnym zapleczem magazynowo-chłodnicznym, wpływającymi na poziom dźwięku w środowisku są:

· czerpnia maszynowni agregatów chłodniczych zlokalizowana na dachu hali ubojni

(źródło hałasu czynne zarówno w porze nocnej jak i dziennej), 
· klimatyzatory zlokalizowane na dachu hali produkcyjnej (źródło hałasu czynne zarówno [image: image25.jpg]


w porze nocnej jak i dziennej), 
· pojazdy ciężarowe dostarczające żywiec: 12 pojazdów w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin dnia (w okresie godzinowym 600-2200), 2 pojazdy w ciągu 1 najmniej korzystnej godziny nocy (w okresie godzinowym  2200 -600) , 
·  pojazdy dostawcze odbierające towar: 84 pojazdy w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin dnia (w okresie godzinowym 600-2200), 8 pojazdów w ciągu 1 najmniej korzystnej godziny nocy (w okresie godzinowym 2200 -600).
Od strony północnej do przedmiotowego zakładu przylega bezpośrednio droga gminna. Od strony wschodniej znajduje się zabudowa zagrodowa, a z pozostałych stron, tj. od zachodu i południa ubojnia graniczy z terenami rolniczymi.

9. Punkt III.1.5. ,,Gospodarka odpadami” otrzymuje brzmienie:
W związku z funkcjonowaniem instalacji do uboju drobiu powstają odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne.

Ilości, rodzaje i skład wytwarzanych odpadów:

	L.p.
	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
	Ilość odpadów
Mg

	ODPADY NIEBEZPIECZNE
	

	1
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.

PCB)
	Odpad powstaje na całej instalacji, wytwarzany przez pracowników. Odpad stanowią szmaty, ścierki i ubrania ochronne zanieczyszczone wycieraną substancją. Składu chemiczny uzależniony od rodzaju materiału, z którego zostały wykonany: celuloza, tworzywa sztuczne, włókna poliestrowe z pozostałościami środków czyszczących czy dezynfekujących. Właściwości: ciało stałe, palne o właściwościach szkodliwych.
	40,000

	ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE
	

	2
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	Odpad powstaje głównie w pakowalni. Odpad stanowią materiały opakowaniowe z papieru i tektury. Skład chemiczny: włókna organiczne z celulozy oraz wypełniacze. Właściwości: ciało stałe, palne, brak właściwości szkodliwych
	10,000

	3
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	Odpad powstaje głównie w pakowalni. Odpad stanowią materiały opakowaniowe z filii oraz pojemniki z tworzyw sztucznych.
	30,000

	
	
	
	Skład chemiczny: tworzywa sztuczne z polimerów syntetycznych lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatki modyfikujące. Właściwości: ciało stałe, topliwe, brak właściwości szkodliwych.
	


Sposoby magazynowania i gospodarowania odpadami:

	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Miejsce i sposób magazynowania
	Gospodarowanie odpadami

	
	
	Odpady niebezpieczne
	

	1.
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebez ieczn mi n . PCB
	Magazynowanie w  oznakowanym kodem odpadu zamykanym, szczelnym pojemniku, zlokalizowananym w zachodniej części zakładu na betonowym placu.
	Przekazywane firmie posiadającej zezwolenie na gospodarowanie tego typu odpadem. Odpad przeznaczony do dalszego przetworzenia na drodze odzysku.

	
	
	Odpady inne niż niebezpieczne
	

	3
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	Magazynowanie w oznakowanych kodem odpadu pojemnikach, zlokalizowanych w zachodniej części zakładu na betonowym placu.
	Przekazywane do odzysku uprawnionemu podmiotowi.

	4
	15 01 02
	Opakowania z
tworzyw sztucznych
	Magazynowanie w oznakowanych kodem odpadu pojemnikach, zlokalizowanych w zachodniej części zakładu na betonowym placu.
	Przekazywane do odzysku uprawnionemu podmiotowi.


Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Ilość odpadów wytwarzanych na terenie Ubojni Drobiu Spółka Leszek i Jerzy Smolarek jest ściśle związana z wielkością produkcji oraz ilością zatrudnionych pracowników. Zgodnie z ustawą o odpadach wszelkie działania powodujące powstawanie odpadów będą prowadzone, planowane i projektowane tak aby:

- Zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania, 
- Zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk (jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu) lub unieszkodliwienie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec, lub których nie udało się poddać odzyskowi.

Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie gospodarki odpadami:

- właściciele Ubojni postawili sobie za cel minimalizację ilości odpadów na wszystkich liniach produkcyjnych poprzez ich redukcję u źródła,
- powstające odpady są magazynowaane w miejscach na ten cel przeznaczonych, zamknietych, zadaszonych z wybetonowanym podłożem, zabezpieczonymi przed dostepem osób trzecich, spełniającymi wymagania sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, 
- prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów w sposób skuteczny uniemozliwiający ich uwolnienie do środowiska, wszystkie odpady są umieszczone w specjalnie wyznaczonych pojemnikach i kontenerach,
- powstające odpady sa odbierane przez specjalistyczne firmy zewnętrzne,

- Ubojnia Drobiu prowadzi ilościową i jakościową ewidencję zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów.

10. Punkt IV. ,,Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowów i paliw” otrzymuje brzmienie:
Zdolność produkcyjna Ubojni Drobiu wynosi 41.000 szt./dobę, tj. 94,3 Mg/dobę.

Zakres i wielkość produkcji:
- wielkość ubój brojlera kurzego


- ok. 205.000 sztuk/tydzień, tj. 41.000 szt./dobę,
- wielkość rozbioru wraz z konfekcjonowaniem 
- ok. 255 Mg/tydzień,
- Roczne zużycie wody



- ok. 31200 m 3/rok;
- Roczne zużycie gazu ziemnego


- ok. 80.000 m 3/rok;[image: image26.jpg]



- Roczne zużycie energii elektrycznej 

- ok. 1700 MWh/rok.
11. Punkt V.2. ,,Parametry pracy instalacji i urządzeń przy normalnej wydajności” otrzymuje brzmienie:
Działalność zakładu polega na uboju kurcząt brojlerów w ilości 41.000 szt./dobę oraz rozbioru tuszek wraz z konfekcjonowaniem w ilości ok. 255 Mg/tydzień. Drób dostarczany jest do Ubojni [image: image27.jpg]


samochodami ciężarowymi.
12. Punkt V.3.2. ,,Zatrzymanie awaryjne instalacji” otrzymuje brzmienie:
Zakład przygotowany jest na sytuacje awaryjne takie jak:
- przerwy w dostawie energii - zakład posiada 2 źródła zasilania w energię podstawowe i rezerwowe - agregat, z możliwością ręcznego przełączania;
- pożar - zakład wyposażony jest w gaśnice i hydrant zewnętrzny;[image: image28.jpg]



- przerwa w dostawie wody - możliwość dostarczania wody z własnego ujęcia wód podziemnych;
- awaria elementu linii technologicznej - przerwaniu ulega prowadzony proces, a ich ponowny [image: image29.jpg]


rozruch następuje po usunięciu usterki. Każda praca źródeł technologicznych niezgodna z reżimem technologicznym prowadzi do zatrzymania prowadzonego procesu produkcji, a tym samym źródeł emisji.
13. Punkt VI. ,,Porównanie stosowanej technologii z najlepszą dostepną techniką” otrzymuje brzmienie:

W celu zapewnienia Najlepszych Dostępnych Technik dla Rzeźni oraz Przetwórstwa Produktów

Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego (BAT) w zakładzie wprowadzono:
- nowoczesne linie produkcyjne, 
- stałe przeglądy poszczególnych elementów instalacji oraz natychmiastowe naprawy w szczególności wycieków wody,
- zakładową podczyszczalnie ścieków technologicznych, która zapobiega stagnacji ścieków, zapewnia usuwanie tłuszczy ze ścieków, kontrolę napełnienia szczelnych zbiorników, wykorzystuje flotacje i wyrównanie ścieków oraz wyposażaną m.in. w sita zapobiegające dostawaniu się stałego materiału do ścieków;
- szkolenia dla pracowników,
- system zarządzania hałasem - m.in. cykliczne pomiary hałasu, natychmiastowe usuwanie usterek wentylatorów,
- regularne analizy laboratoryjne składu ścieków i ich ewidencję.

14. Punkt VI.1. ,,Metody zapewnienia efektywnej gospodarki materiałowej” otrzymuje brzmienie:
Efektywność gospodarki materiałowo-surowcowej polega na kształtowaniu procesów technologicznych, pozwalających dotrzymać standardy ochrony środowiska i Najlepszych Dostępnych Technik. Do powyższych działań na terenie Ubojni należą:
- prowadzenie ewidencji: zużycia surowców, przerabianego żywca, ilości wyrobów gotowych, zużycia wody oraz powstających odpadów,[image: image30.jpg]



- współpraca z działaniami następczymi (odbiorcy produktów) i poprzedzającymi (dostawcy drobiu) w celu stworzenia łańcucha odpowiedzialności środowiskowej, aby minimalizować zanieczyszczenia i chronić środowisko jako całość,[image: image31.jpg]



- pomiar zużycia wody pobieranej z gminnej sieci wodociągowej oraz własnego ujęcia wody, 
- zaplanowany program utrzymania,
- łatwe czyszczenie pojazdów i pojemników na miejscu oraz sprzętu i pomieszczeń przy kontroli używanej wody i detergentów,
- zarządzanie i monitorowanie wykorzystaniem sprężonego powietrza, wentylacji, ciepłej wody, 
- rozładunek ptaków w pomieszczeniu zamkniętym co ogranicza emisje pyłów podczas odbioru,
- użycie kontrolowanej termostatycznie pary i mieszania wody,
- wykorzystanie wodooszczędnych głowic prysznicowych do mycia drobiu,[image: image32.jpg]



- czyszczenie ciśnieniowe za pomocą węży wyposażonych w ręczne wyzwalacze,[image: image33.jpg]



- częste czyszczenie magazynów materiałowych,
- przechowywanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (w tym krwi) przez możliwie najkrótszy okres i ewentualnie ich chłodzenie, 
- segregowanie produktów pochodzenia zwierzęcego i przekazywanie ich do odzysku uprawnionemu odbiorcy, 
- osłonięcie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego podczas transportu, załadunku

/rozładunku i magazynowania, 
- izolacja usług parowych i wodnych,

- zbieranie na sucho odpadów z podłogi.

15. Punkt VI.2. ,,Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej” otrzymuje brzmienie:

Efektywność gospodarki energetycznej w Ubojni zależy od właściwego dobory urządzeń [image: image34.jpg]


elektrycznych do aktualnych potrzeb, jak również na nieustannej kontroli ich stanu. Działania prowadzone w tym zakresie na terenie Zakładu, spełniające zalecenia BAT to także:
- systematyczne zwiększanie automatyzacji technologii,

- prowadzenie ewidencji zużycia gazu i energii elektrycznej,

- system zarządzania energetycznego i chłodniczego (m.in. kontrola nad czasem działania chłodni),

- odzyskiwanie ciepła z instalacji chłodniczych, - zasilanie gazem ziemnym instalacji kotłowni.
16. Punkt VII.1. ,,Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii” otrzymuje brzmienie:
Ubojnia Drobiu nie kwalifikuje się, do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej [image: image35.jpg]


awarii przemysłowej lub zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W przypadku wystąpienia awarii jakiejkolwiek instalacji energetycznej lub technologicznej zlokalizowanej na terenie Zakładu przerwaniu ulega prowadzony proces. Instalacje zostają unieruchomione, a ich ponowny rozruch następuje po usunięciu usterki. Każda praca niezgodna z reżimem technologicznym prowadzi do zatrzymania prowadzonego procesu produkcji, a tym samym źródeł emisji.

Potencjalne awarie na terenie Zakładu mogą być spowodowane przez przerwę w dostawie prądu [image: image36.jpg]


lub wody. Na wypadek przerwy w dostawie prądu zakład dysponuje rezerwowym źródłem zasilania, natomiast w przypadku braku wody z wodociągu, zakład może pobierać wodę z własnego ujęcia. Do przeanalizowanych sytuacji awaryjnych zaliczono również zagrożenie pożarem. Na wypadek pożaru na terenie rozpatrywanego obiektu jest sprzęt gaśniczy: hydrant oraz gaśnice proszkowe i śniegowe. Wszystkie surowce oraz odpady magazynowane są w [image: image37.jpg]


Ubojni na podłożu szczelnym, w odpowiednich pojemnikach i pomieszczeniach ograniczających dostęp osobom nieupoważnionym. W ramach zapobiegania awariom urządzeń wszystkie części instalacji poddawane są cyklicznym przeglądom i naprawom, które dokumentowane są w książkach urządzeń oraz kartach konserwacji i remontów poszczególnych urządzeń.

17. Punkt VIII. ,,Opis i ocena wpływu zakładu na środowisko” otrzymuje brzmienie:
Oddziaływanie Zakładu na środowisko wiąże się z emisją gazów i pyłów do powietrza, która jest ograniczona do terenu Ubojni. Podobnie jest z hałasem. Funkcjonowanie zakładu nie stwarza zagrożenia dla środowiska wodnego i glebowego. Powstające w procesie produkcji ścieki przemysłowe są podczyszczane w zakładowej podczyszczalni ścieków, a następnie odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe zagospodarowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rygorystyczna gospodarka odpadami wyklucza uwolnienie się odpadów do środowiska. Zakład jako całość nie stanowi zagrożenia dla standardów jakości środowiska pod warunkiem zachowania ścisłego nadzoru nad procesami produkcyjnymi i gospodarka odpadami. Działalność Ubojni nie powoduje oddziaływania transgranicznego i na znaczną odległość.
18. Punkt IX. ,,Źródła hałasu, ich czas pracy oraz poziom mocy akustycznej lub poziom hałasu” otrzymuje brzmienie:
Źródłami hałasu emitowanego przez instalacje do środowiska są przedstawione w tabeli urządzenia i operacje:[image: image38.jpg]



	Kod źródła hałasu
	Nazwa źródła hałasu
	Czas oddziaływania [h] źródła hałasu w ciągu
	Skorygowany poziom A mocy akustycznej

[dB]

	
	
	8 h pory dziennej
	1 h pory nocnej
	

	1
	przejazdy samochodów ciężarowych, wjazd-wyjazd, dostarczających żywiec, przejazd z prędkością ok. 
5 m/s:

- 12 poj./8h pory dziennej

- 2 poj./1 h  pory nocnej
	0,003
	0,003
	98,8

	2
	manewrowanie samochodów ciężarowych przy rozładunku, czas manewrowania pojazdu 20 s:
- 12 poj./8h pory dziennej

- 2 poj./1 h  pory nocnej
	0,008
	0,01
	86,5

	3
	przejazdy samochodów dostawczych, wjazd-wyjazd, odbierających towar, przejazd z prędkością ok. 5 m/s:
- 84 poj./8h pory dziennej

- 8 poj./1 h  pory nocnej 

	0,02
	0,01
	82,8

	4
	manewrowanie samochodów dostawczych odbierających towar, czas manewrowania pojazdu 10 s:
- 84 poj./8h pory dziennej

- 8 poj./1 h  pory nocnej 


	0,03
	0,02
	82,5

	5
	Czerpnia maszynowni agregatów chłodniczych
	8
	1
	85,0

	6
	Klimatyzatory
	8
	1
	80,0


19.  Pozostałe warunki decyzji Starosty Grodziskiego nr  OS.7644-7/08 z dnia 15 października 2010 r., zmienione decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.6222.6.2014 z dnia 03 grudnia 2014 r. – dla Ubojni Drobiu Leszek i Jerzy Smolarek Spółka Jawna  Wielichowo Wieś ul. Dębska 7, 64-050 Wielichowo - będącą pozwoleniem zintegrowanym na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 566/2, 567/1 i 578/1 w obrębie Wielichowo Wieś pozostają bez zmian.
UZASADNIENIE

Ubojnia Drobiu Leszek i Jerzy Smolarek Spółka Jawna Wielichowo Wieś ul. Dębska 7, 64-050  Wielichowo wnioskiem z dnia 09 września 2019 r., który wpłynął do tutejszego Starostwa, wystąpiła do Starosty Grodziskiego o zmianę pozwolenia zintegrowanego nr OS.7644-7/08 z dnia 15 października 2010 r., zmienioną decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.6222.6.2014 z dnia 03 
grudnia 2014 r. Starosta Grodziski  pismem  z  dnia 25 września 2019 r. wezwał prowadzącego  instalację  do  złożenia  wyjaśnień do wniosku. Prowadzący instalację w dniu 17 października 2019 r. i w dniu 23 października 2019 r. wniósł pisma o przesunięcie terminu złożenia wyjaśnień. Ostatecznie prowadzący instalację przedstawił w dniu 30 października 2019 r. stosowne uzupełnienia i wyjaśnienia do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego.
Na podstawie art.378 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest starosta.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika z zaliczenia jej do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust.6 pkt.4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).
Przedmiotowa zmiana jest związana z modernizacją Zakładu polegającą na: dobudowie budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą, dobudowie hali z rampą do rozładunku żywca oraz wdrożeniu nowych technologii. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stanowi istotną zmianę w funkcjonowaniu instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt.7 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z czym prowadzący instalacje uiścił opłatę rejestracyjną.

Zgodnie z art. 210 ust. 3a ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) - opłatę rejestracyjną wnosi się m.in. w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem. Opłata ta wynosi 50% opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji.
W art. 3 pkt 7 Prawo ochrony środowiska istotna zmiana instalacji została zdefiniowana jako zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowa, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko. 
Starosta Grodziski drogą elektroniczną przekazał zapis wniosku do Ministerstwa Środowiska, zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. 
Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U., poz. 2081 z późn. zm.) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) w dniu 13 listopada 2019 r. zamieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim informację o wszczęciu postępowania oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych o wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, a także o prawie i terminie wnoszenia uwag oraz wniosków. W ustawowym terminie 30 dni nie zostały wniesione żadne uwagi i wnioski.

Celem wprowadzonych innowacji procesowej i technologicznej w Ubojni Drobiu, jest wzrost potencjału i konkurencyjności firmy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz likwidacji barier rozwojowych zakładu. Dotychczasowy park maszynowy ubojni nie pozwalał na zwiększenie produkcji. W tym celu dobudowano budynek magazynowo - produkcyjny, halę z rampą do rozładunku żywca oraz wdrożono nowe technologie.

 Instalacja do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych nr 566/2, 567/1 i 578/1 w obrębie Wielichowo Wieś. Przedmiotowy zakład posiada tytuł prawny do przedmiotowych działek. 

Ubojnia działa w branży drobiarskiej. Jej podstawowym profilem produkcji jest ubój brojlerów kurzych i rozbiór mięsa drobiowego wraz z konfekcjonowaniem. Zakład prowadzi produkcję z przeznaczeniem na sprzedaż: tuszek drobiowych i filetów oraz podrobów drobiowych. Zdolność produkcyjna Ubojni pozwala na ubój drobiu w ilości uboju brojlera kurzego ok. 205.000 szt./tydzień, czyli 41.000 szt./dobę  i rozbiór mięsa drobiowego wraz z konfekcjonowaniem w ilości 94,3 Mg/dobę.

Ubój drobiu prowadzony jest na zmechanizowanej linii ubojowej, przy zastosowaniu urządzeń automatycznych w szczególności do patroszenia i kalibrowania tuszek. Nowy budynek magazynowo - produkcyjny mieści się w części wschodnie zakładu, przylega do istniejącej hali produkcyjnej i zawiera mroźnię z urządzeniami do chłodzenia i mrożenia z odzyskiem ciepła, część produkcyjną z nowymi urządzeniami i pakowalnią, stołówkę i część socjalną oraz pomieszczenie dla weterynarza. Hala z rampą do rozładunku znajduje się w zachodniej części zakładu i powiększa dotychczasową rampę. 

Wdrożenie nowych technologii obejmuje w szczególności: modernizacji linii do rozbioru, w tym celu zamontowano trybownicę całej nogi i maszynę do przetwarzania nóg, modernizację systemu pakowania, zmiany sposobu rozładunku żywca z ręcznego na półautomatyczny.
Wszystkie procesy służące do uzyskania finalnego produktu są w pełni zautomatyzowane, zapewniając tym samym ciągłość i bezawaryjność całego układu. Dodatkowym plusem całej instalacji jest pełna automatyzacja procesu pakowania produktu. Dzięki wprowadzeniu zmian możliwy stał się wzrost produkcji do ok. 205.000 szt./tydzień uboju brojlera kurzego i ok. 255 Mg/tydzień rozbioru.
Prowadzący instalację wnioskował o zmianę zapisów następujących punktów decyzji Starosty Grodziskiego nr  OS.7644-7/08 z dnia 15 października 2010 r., zmienionej decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.6222.6.2014 z dnia 03 grudnia 2014 r. w następujących punktach: punkt III. Charakterystyka instalacji;  punkt III.1.1. Instalacja do poboru wody; punkt III.1.2.1. Ścieki przemysłowe; dopisano kolejny punkt III.1.2.2. Wody opadowe i roztopowe; punkt III.1.3. Instalacja kotłowni- instalacje energetyczne pracujące na potrzeby technologiczne; punkt III.1.4. Emisja hałasu; punkt III.1.5. Gospodarka odpadami; punkt IV. Rodzaje i ilości wykorzystywanych energii, materiałów, surowców i paliw. Ponadto zmieniono punkt V.2. Parametry instalacji i urządzeń przy normalnej wydajności; punkt V.3.2. Zatrzymanie awaryjne instalacji; punkt VI. Porównanie stosowanej technologii z najlepszą dostepną techniką; punkt VI.1. Metody zapewnienia efektywnej gospodarki materiałowej; punkt VI.2. Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej; punkt VII.1. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii; punkt VIII. Opis i ocena wpływu zakładu na środowisko i punkt IX.2. Źródła hałasu, ich czas oraz poziom mocy akustycznej lub poziom hałasu.
Analizowany zakład jest korzystnie położony pod względem zaopatrzenia w wodę, która pobierana jest z gminnej sieci wodociągowej lub opcjonalnie w sytuacjach awaryjnych z własnego ujęcia wody. Pobór wody odbywa się poprzez przyłącze, a rozliczenie za pobór wody odbywa się na podstawie wskazań zamontowanego wodomierza. 

Ścieki z hal produkcyjnych, po przecedzeniu trafiają do zakładowej podczyszczalni ścieków technologicznych. Po oczyszczeniu do wymaganych przepisami parametrów ścieki przemysłowe są odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej, na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego z dnia 21 stycznia 2019 nr PO.ZUZ.1.421.169.2018.MS wydanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim.

W sąsiedztwie terenu, na którym zlokalizowano Ubojnię Drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą brak jest uzbrojenia w gminną sieć kanalizacji deszczowej. W związku z tym wody opadowe i roztopowe z terenu Zakładu odprowadzane są do zbiornika infiltracyjno – odparowującego zlokalizowanego tuż za budynkami zakładu w południowej części terenu. Wody opadowe z powierzchni dachów odprowadzane są przez studzienki wpustowo-rynnowe z koszami piaskowymi, a z terenów utwardzonych przez separator koalescencyjny, dwupłaszczowy, pionowy z odmulaczem i by-passem. 

W toku analizy odziaływania Zakładu na środowisko stwierdzono, że:

- badane źródła hałasu nie stanowią zagrożenia akustycznego dla sąsiadujących terenów i obiektów chronionych zarówno w porze dziennej, jak i nocnej;

- obliczone stężenia maksymalne gazów i pyłów emitowane do powietrza dotrzymują wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu;

- gospodarka odpadami prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami - wszystkie odpady są magazynowane zgodnie z wymaganiami i podlegają ewidencji ilościowej i jakościowej;

- w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego Zakładu nie znajdują się żadne formy ochrony przyrody i nie przebiegają żadne korytarze ekologiczne; 
- Ubojnia nie wywiera żadnego wpływu na najbliższe ujęcia wód podziemnych, na wody podziemne GZWP, względem obszarów wodno-błotnych bądź obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, a także obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych;

- instalacja spełnia warunki stawiane przez Dokument Referencyjny na temat Najlepszych Dostępnych Technik dla Rzeźni oraz Przetwórstwa Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego wydany w maju 2005r.;

- na terenie Zakładu prowadzona jest ewidencja: zużycia surowców, przerabianego żywca, ilości wyrobów gotowych, zużycia wody, gazu i energii oraz odpadów;

- w przypadku wystąpienia awarii jakiejkolwiek instalacji energetycznej lub technologicznej zlokalizowanej na terenie zakładu przerwaniu ulega prowadzony proces. Instalacje zostają unieruchomione (brak zorganizowanej emisji do środowiska), a ich ponowny rozruch następuje po usunięciu usterki; 

- na terenie Ubojni Drobiu nie następuje i nie będzie następować zanieczyszczenie gleby, ziemi lub wód gruntowych przez substancje powodujące ryzyko.  

W niniejszej dokumentacji opracowania pozwolenia zintegrowanego została przedstawiona charakterystyka środowiska w rejonie przedmiotowego zakładu oraz ocena odziaływania instalacji na środowisko we wszystkich jej komponentach. Scharakteryzowano sposoby zapobiegania lub ograniczania oddziaływania na środowisko oraz dostosowanie Zakładu do Najlepszych Dostępnych Technik. Zakres zmian pozwolenia zawiera także opis metod ochrony środowiska stosowanych przez Ubojnię Drobiu, dopuszczalne wielkości emisyjne oraz zakres monitoringu.

Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1592) zostały wprowadzone zmiany dotyczące wymogu dołączenia do wniosków o wydanie pozwoleń nowych załączników. Zgodnie z art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć m.in.:
1) operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620) ,

2) postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

3) zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację: a) za przestępstwa przeciwko środowisku, b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.) - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Zgodnie z powyższym Wnioskodawca do zmiany decyzji przedłożył operat przeciwpożarowy, postanowienie uzgadniające warunki ochrony przeciwpożarowej zawarte w tym operacie oraz zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku oraz za  przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.).


W toku postępowania Starosta Grodziski, na podstawie art. 61 § 1 oraz  § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił Strony, o wszczęciu postępowania w sprawie przedmiotowego wniosku. Ponadto, we wniosku na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomiono Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do dowodów zebranych w toku postępowania oraz przedstawienia swego stanowiska. Strony nie skorzystały przed wydaniem rozstrzygnięcia z przysługujących im uprawnień. 
Ponadto zawiadomiono jedną ze stron o udzielenie informacji – zgody - na dokonanie zmian w decyzji Starosty Grodziskiego nr  OS.7644-7/08 z dnia 15 października 2010 r., zmienionej decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.6222.6.2014 z dnia 03 grudnia 2014 r . Zgodnie z art. 155 KPA decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Strona wyraziła zgodę na dokonanie zmian w decyzji.
Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego – decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, można zmienić być za zgodą strony jeśli przemawia za a tym interes społeczny lub słuszny interes strony i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne. Za zmianą decyzji Starosty Grodziskiego nr  OS.7644-7/08 z dnia 15 października 2010 r., zmienionej decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.6222.6.2014 z dnia 03 grudnia 2014 r. przemawia słuszny interes Wnioskodawcy. Jednocześnie tutejszy organ stwierdził, że przepisy szczególne nie sprzeciwiają się dokonaniu zmiany.

Mając powyższe na uwadze, Starosta Grodziski orzeka jak w sentencji. 
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Grodziskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Zgodnie z art.127a Kodeksu postępowania administracyjnego -  w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona morze zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Za wydanie niniejszej zmiany pozwolenia pobrano opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim przy ulicy Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.
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        Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Sprawę prowadzi Milena Zborowska  – tel. 61 44 52 534.

Otrzymują:

1. Ubojnia Drobiu Leszek i Jerzy Smolarek sp.j. Wielichowo Wieś ul. Dębska 7, 64-050 Wielichowo,

2. Krystyna Smolarek ul. Grodziska 11, 64-050 Wielichowo,

3. Kopia aa.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Wielichowa ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo,
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura Leszno, ul. 17 Stycznia 4, 64-100 Leszno,

3. Marszałek Województwa Wielkopolskiego (przekazano za pomocą środków komunikacji elektronicznej),

4. Minister Środowiska (przekazano za pomocą środków komunikacji elektronicznej),

5. PGW WP – Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Myśliborska 52, 66-413 Gorzów Wielkopolski.
Sprawę prowadzi Milena Zborowska  – tel. 61 44 52 534.
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